Dokumentation
Berechnung Raumwéarmebedarfsmodell NRW

Historie

Das Warmebedarfsmodell fur Nordrhein-Westfalen wurde in den letzten Jahren stetig
weiterentwickelt. Das erste Modell entstand bei der Bearbeitung der Potenzialstudie
Erneuerbare Energien Teil 4 — Geothermie im Jahr 2015. Grundsatzlich wurden und werden
die Bedarfe anhand der Gebaudeumringe (Grundflachen im  Amtliches
Liegenschaftskatasterinformationssystem — ALKIS, Geobasis NRW) und dem 3D-
Gebaudemodell (Level of Detail 1 (LoD 1), Gebaudehdhe) bestimmt.

Im Jahr 2017 wurde das Modell durch das Leibniz-Institut fir ©6kologische
Raumentwicklung (IOR) grundlegend uberarbeitet. Weitere Annahmen zum Gebaudetyp
(Einfamilienhaus, Doppelhaushalfte, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, grolRes
Mehrfamilienhaus und Hochhaus) und dem Alter der Gebaudealter (Baudekaden aus dem
Zensus 2011 im 100 m x 100 m Raster) wurden getroffen, der Gebaudebestand aus dem
ALKIS (Stand Ende Marz 2016) aktualisiert und so das Modell entschieden verbessert.

AnschlieRend folgte im Jahr 2020 die derzeit letzte Aktualisierung durch das Fraunhofer-
Institut fur Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM). Darin wurde
auf den Gebaudebestand aus dem ALKIS von Ende Méarz 2019 aktualisiert. Dartber hinaus
wurden die Energiebedarfswerte gro3er Gebaude (Lagerhallen, Kirchen) reduziert und weitere
Gebaude ohne Warmebedarf (Garagen, Hutten in Kleingartenanlagen) identifiziert.

Das Modell umfasst derzeit rund 11 Millionen Gebaude, von denen etwa die Halfte einen
Warmebedarf aufweisen. Der aktuelle Datensatz weist 218 TWh/a Raumwarmebedarf in NRW
aus, davon 136 TWh/a fir Wohn- und 82,5 TWh/a fiir Nichtwohngebaude.

Methodik
Schritt 1: Zuordnung der Nutzungsart des Gebaudes (ALKIS)

Uber die Objektschliisselnummer im ALKIS kénnen die Geb&aude in NRW in fiinf Kategorien
eingeteilt werden:

Klasse | Beschreibung der Geb&udeklasse

Kein Warmebedarf zugewiesen

Wohngebaude

Nichtwohngebaude (Standard)

Nichtwohngeb&aude mit geringem Raumwarmebedarf (z.B. Kirchen)

AIWINF|O

Nichtwohngebdude mit erhhtem Raumwarmebedarf (z.B. Krankenhduser)

Einigen Gebaudeumringen wurden im ALKIS fehlerhafte Objektschlisselnummern
zugeordnet, wodurch beispielsweise Garagen oder Gebaude aus Kleingartenanlagen einen
Raumwarmebedarf zugewiesen bek&men. Diese Gebaude wurden Uber ein gesondertes
Verfahren durch IFAM in der Aktualisierung 2020 identifiziert und der Gebaudeklasse 0
zugewiesen.



Schritt 2: Bestimmung des Bruttogeb&udevolumens und der Energiebezugsflache

Das Bruttogebaudevolumen kann lUber die Gebaudeumringe und das digitale Héhenmodell im
LoD1 (Level of Detail 1) als Blockmodell erzeugt werden. Die Gebdudeumringe geben die
exakte Grundflache wieder, das LoD1 die gemittelte Gebaudehdhe.

Zur Bestimmung der beheizten Flache wird in Anlehnung an die EnEV 2009 das beheizte
Gebaudevolumen durch Multiplikation des Bruttovolumens mit dem Faktor 0,76 flr
Wohngebaude und 0,8 fur Nichtwohngebdude bestimmt. Anschlie@end wird durch
Multiplikation mit dem Faktor 0,32 (entspricht mittlerer Geschosshohe von 3,12m) aus dem
beheizten Gebaudevolumen die Energiebezugsflache errechnet.

Bei Gebauden, deren durchschnittliche Stockwerkhthe deutlich vom angenommenen
Mittelwert abweicht (z. B. Kirchen oder Logistikhallen) wurde in der Aktualisierung 2020 die
Energiebezugsflache nach unten korrigiert, was zu einer deutlichen Reduktion des
Warmebedarfs bei den Nichtwohngebauden fiihrte.

Schritt 3: Berechnung des Raumwéarmebedarfs der Nichtwohngeb&aude

Zur Berechnung der Raumwarmebedarfe der Nichtwohngebaude wird die
Energiebezugsflache mit dem spezifischen Raumwéarmebedarf der Gebaude je nach
Gebaudeklasse (2,3 oder 4) multipliziert (150/75/300 kWh/m2 a, siehe Tabelle in Schritt 1).

Schritt 4: Berechnung des Raumwarmebedarfs der Wohngebéaude

Die Berechnungsgrundlagen des Raumwarmebedarfs der Wohngebdude sind deutlich
umfangreicher. Es wurden das Baualter sowie Gebaudetypen berlcksichtigt und die
Ergebnisse mit realen Verbrauchsdaten regional abgeglichen.

Um das Alter der Gebaude in die Berechnung aufzunehmen, wurde ein 100 m x 100 m Raster
aus dem Zensus 2011 genutzt. Mangels gebaudescharfer Informationen zum Baualter wurde
die Anzahl der Gebaude pro Baudekade in einen Anteil Gibertragen (Beispiel: Rasterzelle mit
6 Gebauden, je 3 aus Dekade 4 und Dekade 5 = 0,5 Dekade 4 und 0,5 Dekade 5). Zur
Ermittlung des durchschnittichen Raumwarmebedarfs in der Rasterzelle wurde die Summe
der Energiebezugsflachen pro Gebaudetyp gebildet und mit folgenden Kennwerten anteilig
pro Zensusdekade verrechnet.

Baudekade 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Baujahresklasse B c D E F G H I J
Baujahr bis 1919- | 1949- | 1958- | 1969- | 1979- | 1984- | 1995- ab
1918 | 1948 | 1957 | 1968 | 1978 | 1983 | 1994 | 2001 | 2002
Gebaudetyp Warmebedarf in KWh/m2 a inklusive Warmwasser (13,5 kWh/m?2)
Einfamilienhaus 202 160 184 142 155 116 115 104 78
Doppelhaushélfte
Reihenhaus 172 144 143 119 138 105 93 94 77
Mehrfamilienhaus 151 160 176 140 124 109 106 102 72
Grol3es 134 | 138 145 141 121 103 83 79 59
Mehrfamilienhaus
Hochhaus 81 84 88 107 95 79 65 62 47

Die genutzten Typologiewerte basieren auf der Gebaudetypologie des Instituts fir Wohnen
und Umwelt (IWU) und spiegeln wieder, dass sich 70 % der Geb&aude im dort beschriebenen
JIst-Zustand“ befinden und 30 % der Gebaude neue Fenster, Dachdammungen und
Wanddammungen aufweisen. Dieses Verhéltnis passt nach Recherchen zur derzeitigen



Situation im Bestand und entspricht einer energetischen Sanierungsquote von rund 1 % seit
dem Jahr 1990. Da es bhislang keine solideren Daten gibt, wurde auf diese pauschale
Berechnungsmethode zuriickgegriffen, um die Sanierungen der letzten Jahrzehnte nicht
aufleracht zu lassen. Ein Abgleich der modellbasierten Daten mit realen Verbrauchsdaten
seitens des IFAM zeigt, dass im Mittel die Warmeverbrauchsdaten 10 % niedriger sind als die
modellbasierten Daten. Wahrend der Unterschied im landlichen Bereich eher geringer ist, kann
dieser im innerstadtischen Bereich teils deutlich héher ausfallen. Eine valide Regionalisierung
konnte jedoch nicht vorgenommen werden, so dass der spezifische Bedarf aller
Wohngebaudetypen pauschal um 10 % reduziert wurden. Diese Minderung ist bereits in den
Kennwerten der Tabelle enthalten.

Nach der Berechnung des spezifischen Raumwarmebedarfs der Rasterzelle wurden die Daten
auf die Einzelgeb&ude Ubertragen, sodass allen Wohngebauden innerhalb einer Rasterzelle
der gleiche spezifische Warmebedarf (Raumwarme inkl. Warmwasser) zugewiesen und mit
der Energiebezugsflache multipliziert wurde.

Schritt 5: Berlicksichtigung der lokalen Temperaturverhaltnisse

Um die Unterschiede hinsichtlich der regional unterschiedlichen AuRentemperaturen in
Nordrhein-Westfalen zu bertcksichtigen, wurde die Jahresmitteltemperatur der letzten
Referenzperiode (1980 — 2010) aus den Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes
herangezogen. Abweichungen von der Jahresmitteltemperatur in NRW wurden jeweils mit
einem Zu- oder Abschlag auf den spezifischen Warmebedarf von 0,33 % pro 0,1°C
Unterschied (angelehnt an die Berechnung der Heizlast nach DIN EN 12831) versehen. Durch
Anwendung dieser Korrektur tber die Jahresmitteltemperaturen weichen die spezifischen
Warmebedarfe gebaudescharfen Attributtabelle leicht von den Kennwerten aus der Tabelle
(Schritt 4) ab.

Schritt 6: Raumwarmebedarfe auf Ebene der Raster- und Verwaltungseinheiten

Zur Ermittlung der gesamten Warmebedarfe auf Rasterebene (Wohn- und
Nichtwohngeb&dude) wurden die Ergebnisse der Berechnung der Nichtwohngeb&aude auf
Gebaudeebene und der Wohngebaude auf Rasterebene genutzt. Fur die weiteren
Verwaltungsebenen wurden die Raumwarmebedarfe (im Falle der Wohngebaude inkl.
Warmwasser) der Einzelgebaude aus beiden Bereichen summiert.

Es existieren funf verschiedene Raster:

Raster 1 Wohngebaude, die auf Basis der Zensuszahlen berechnet wurden

Raster 2 Wohngebaude, die in Rasterzellen liegen, die keine Infos aus dem Zensus
enthalten. Fir diese wurden durchschnittliche Werte (Zensusdekade
4/Baujahresklasse E) angenommen. Wenn Sie nachtraglich ins Modell
aufgenommen wurden, ist von einem Neubau auszugehen und es wurde
Zensusdekade 9 (Baujahresklasse J) zugrunde gelegt.

Raster 3 Summe aus Raster 1 und Raster 2

Raster 4 Summe aller Nichtwohngebaude

Raster 5 Summe Raster 3 und 4
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