Name Spalte Zell- Einheit Beschreibung der Spalte
format

OBJECTID ID (GIS-intern)

SHAPE Geometrieattribut (GIS-intern)

Fest_ID Long IFAM-intern vergebene eindeutige ID der Hausumringe; Neubau
mit Fest_ID > 10.000.000

0sS Text Objektschlissel; unterschiedliche OS fiir Bestand (ALKIS) und
Neubau (LoD1)

GEB_HOEHE Double |m Hohe des Gebaudes

JAHRES T Float [°C] Jahresmitteltemperatur

GEB_KLASSE Short Klassifikation der Gebadude nach Heizbedarf; O=nicht beheizt
(unabhéngig von der OS-Nummer); 1=Wohngeb&ude (WG);
2=Nichtwohngebdude (NWG) mit normalem spez.
Raumwarmebedarf; 3=NWG mit geringerem spez.
Raumwarmebedarf; 4=NWG mit erhéhtem spez.
Raumwarmebedarf

VOL Double [m?3 Volumen des Gebaudes, GEB_HOEHE*Shape_Area

GEBAEUDETYP Gebadudetyp, EFH/DHH, RH, MFH, GMFH, HH; GEB_KLASSE<>1 ->
NULL

AGS Text Amtlicher Gemeindeschlissel, Gemeinden

CellCode Text ID der Gitterzelle der INSPIRE-Raster

Gemeindename |Text Name der Gemeinde in der der Hausumring steht

Kreisname Text Name des Kreises in dem der Hausumring steht

Funktion Text beschreibender Text zur Spalte OS

GEB_TYP Text Typologie ,Hauptgebaude”, ,Nebengebaude”; nur fir
Bestandsgebaude; fir Neubau NULL

spez_WB_HU Double |[kWh/m?*a flachenspezifischer Warmebedarf je Hausumring (RW+WW,; keine
PW)

WB_HU Double [kWh/a absoluter Warmebedarf je Hausumring (RW+WW,; keine
Prozesswarme): EBZ_Final * spez_ WB_HU

EBZ_Final Double [m? Energiebezugsflache des Gebaudes

WLD_ID ID des zugehdrigen Straflenabschnitts

GEB_TYP_IFAM  [Text HG=Hauptgebaude -> mindestens eine Hauskoordinate liegt
innerhalb des Hausumrings; NG=Nebengebaude -> in dem
Hausumring liegt keine Hauskoordinate; Neuberechnung durch
IFAM

SHAPE_Length Double [m Umfang des Umringes (GIS-intern)

SHAPE_Area Double [m? Flache des Umringes (GlIS-intern)
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